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CAPITOLATO  D’ONERI  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA   DI MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI  PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA   
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’oggetto della  fornitura di materiale consiste in materiale d’arredo, informatico e impiantistica  per la messa in sicurezza , secondo le  prescrizioni normative,  delle postazioni  per il rilascio della carta d’identità elettronica nei comuni aderenti all’Unione dei Comuni dall’Eleuterio a Rocca Busambra , (Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta).  

L’elenco e caratteristiche tecniche del materiale da acquistare sono specificate in allegato: sono specificati altresì i  comuni ove va effettuata la  consegna ed istallazione dei singoli elementi di cui si compone la fornitura .

     Per tutte le eventuali problematiche che si presenteranno nel corso delle attività di consegna ed istallazione, il fornitore potrà avvalesi della consulenza ed assistenza, sotto il profilo tecnico,  ciascuno per la propria competenza,  sia degli uffici tecnici dei singoli comuni, sia  del responsabile di procedimento dell’Unione. 

ART. 2 - PRESTAZIONI  RICHIESTE
      La ditta incaricata  s’impegna a consegnare, istallare ove previsto e collaudare  detto materiale nel termine di 60 giorni dalla richiesta, garantendo la conformità alle caratteristiche tecniche richieste, nonché alle vigenti norme in materia di sicurezza .
      Sono a carico del fornitore : 

a) Tutte le spese ed oneri necessari per la fornitura; 

b) I rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso. 

ART. 3  -  PAGAMENTO DELLA FORNITURA 

         Il contratti per l’acquisizione della fornitura  ed ogni altro documento saranno sottoscritti unicamente dal responsabile di area Affari Generali dell’Unione dei Comuni , competente per materia. 

        Il pagamento della compenso pattuito per la fornitura avverrà entro 20 giorni dal collaudo, previa presentazione di regolare fattura da parte del fornitore.
ART.  4 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

      L’Unione dei Comuni  ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, ed imputabili ad errori, negligenze ed omissioni commesse dal fornitore  nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico, in particolare nei seguenti casi : 

· di inadempienza nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportare nel presente capitolato ; 

· aumento dei costi senza accettabile o giustificabile motivazione.

      In caso di inosservanza delle condizioni di cui al presente capitolato, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale dal 10 al 20% dell’importo contrattuale oppure di risolvere il contatto. 

ART. 5  - CONTROVERSIE 

Per eventuali divergenze, che dovessero insorgere tra L’unione  ed il fornitore  circa l’interpretazione e l’applicazione del  contratto, qualora non fosse possibile comporle in via amministrativa, sarà competente il Foro di Palermo . 

Letto, confermato e sottoscritto.
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U N I O N E    D E I    C O M U N I
      
ELENCO E CARATTERISTICHE TECNICHE  MATERIALE DA FORNIRE PER GLI ADEGUAMENTI STRUTTURALI 
N. 3 INFERRIATE CON APERTURA A SCORRIMENTO
Caratteristiche tecniche e particolari costruttivi:

Le inferriate devono essere applicate a finestre già esistenti ; devono essere costruite in ferro pieno così da garantire robustezza al taglio e non essere esposte ad ossidazione e ruggine.

Per salvaguardare il prospetto esterno le inferriate dovranno essere posizionate all’interno dell’edificio comunale di Villafrati, più precisamente il telaio deve essere fissato con minimo 6 punti di ancoraggio al muro interno con staffe a coda di rondine. Le inferriate dovranno scorrere mediante apposite ruote di ferro su appositi binari così da consentire l’apertura delle stesse ed evitando di rappresentare ingombro o ostacolo. Per entrambe le inferriate è previsto il senso di apertura a sinistra, dovranno essere dotate di appositi accessori per consentire la chiusura con  lucchetti antitaglio di congrue dimensioni da fornire unitamente all’inferriata.
Le maglie saranno di dimensione tale da ostacolare l’intrusione.

Tutte le sbarre antitrusione dovranno essere fornite con un primo strato di antiruggine e colorate con vernice acrilica colore bianco.

Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Godrano e Villafrati  come di seguito rispettivamente  specificato:
Comune di Godrano

	n. 1 Inferriata di ferro

270 X280 cm
	Spessore sbarre

50x10 mm
	Maglia 

20x20 cm


 Comune di Villafrati

	n. 2  Inferriate di ferro

150 X150 cm
	Spessore sbarre

50x10 mm
	Maglia 

25x25 cm


N. 5 PORTE BLINDATE
Le porte blindate dovranno rispondere al brevetto ENV 1267/30

Telaio e struttura rinforzati
Registrazioni su misura con apposite cerniere in acciaio che permettano la registrazione sia orizzontale che verticale dell’anta.
Le omega verticali e le traverse in acciaio zincato devono garantire un elevata solidità e tutta la scocca dovrà essere in lamiera zincata senza saldature scoperte.
Particolari costruttivi 
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche delle porte blindate individuate nel presente progetto come confacenti alle esigenze dei comuni:

· Certificazione ENV 1627/30: Classe 3;

· 13 punti di ancoraggio;

· Peso complessivo 90  KG;

· Cerniera registrabile;

· 2 deviatori a singolo pistone;

· Spessore omega interna 10/10;

· Rostro posteriore;

· Spessore lamiera esterna 10/10;

· 6 mm mogano scuro interno ed esterno;

· Incontro elettrico;

· Coibentazione termo acustica;

· Singola anta;

· Apertura verso destra o sinistra ( meglio specificato per singolo comune)

Caratteristiche tecniche specifiche delle porte blindate  :

	luce passaggio

210x90 cm
	Luce marmi
210x92 cm
	Max ingombro
215x106 cm


Lavoro di istallazione previsto

· Smontaggio porta attualmente installata e rimozione telaio;

· Tamponatura lume superiore 20 cm;

· Ancoraggio nuovo telaio ed eventuale elettrosaldatura;

· Ripristino intonaco al civile e tinteggiatura;

· Montaggio e registrazione porta blindata.

Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 porta blindata per ogni sede comunale)
N. 5 BARRIERE DI FRONT OFFICE
Al fine di assicurare la dovuta separazione fisica tra le attività di front office ( sportello) e il servizio di back office, garantendo al tempo stesso la sicurezza fisica contro le intrusioni, è   previsto  un sistema di ferro e vetro antisfondamento 18/19.

Il vetro dovrà essere fornito già integrato nella struttura in ferro e dovrà essere assicurato al telaio in modo da lasciare uno spazio rispetto la sottostante marmo di circa 4 cm per consentire il passaggio di documentazione tra back office e front office.

Dovrà essere altresì fornito  un  piano in marmo bianco tipo Carrara dovrà avere la molatura a mezzo bastone ed essere di dimensioni 140x60 cm con superficie distribuita rispettivamente in 45 cm per il back office e 15 cm per il front office.

Caratteristiche Tecniche e particolari costruttivi :

	telaio in ferro scatolato

140x100x6 cm
	Marmo bianco tipo Carrara

140x60x3 cm
	Vetro antisfondamento

18/19mm


Da istallare a cura dei singoli Comuni presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 barriera  per ogni sede comunale)
 N. 5    RILEVATORI DI INCENDI E FUMO

Hanno lo scopo di salvaguardia degli archivi e delle attrezzature custodite.

Caratteristiche tecniche e dimensioni

L’impianto di rilevazione automatica di fumi e incendi deve rispondere al concetto di esecuzione  a regola d’arte utilizzato a partire dal 1990, a seguito della pubblicazione della legge 46/90, come sinonimo di esecuzione conforme alle norme tecniche applicabili e precisamente : 

· 130 (diam) x40(h) mm;

· sensore camera fotoelettrica;

· alimentazione 220-230V;

· batteria di backup 9V alcaline;
· Segnalatore ottico multifunzione;

· Segnalatore ottico buzzer 85db;

· Pulsante di test;

· Segnalatore batteria di backup scarica;

· Interconnessione sensori;

· Approvato EN 54;

· Led di indicazione allarme;

· Uscita per indicatore remoto;

· Uscita per sirena esterna;

· Schermo anti-insetti

Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 sistema antincendio  per ogni sede comunale)
Il sistema antincendio sfrutterà la centralina elettrica e la sirena acustica del sistema di allarme antifurto.
N. 5 Sistema di allarme antifurto

Il sistema di allarme ha lo scopo di  aumentare il livello di protezione fisica dei locali anagrafici 
comunali già garantito dalle protezioni con porte e inferriate.

Centrale di allarme
· Tre linee di allarme normalmente chiuse, di cui una ritardabile ed una 24 trasformabile in diretta;

· Autoesclusione per raggiunto massimo numero di allarmi;

· Un ingresso chiave per chiave elettronica esterna;
· Una uscita di comando per sirena autoalimentata esterna;

· Una uscita di comando per sirena elettronica interna;

· Una uscita di segnalazione avvenuto allarme o linea aperta;

· Una uscita di segnalazione preallarme/allarme;

· Programmazione tempi di allarme uscita ed ingresso;

· Alimentatore stabilizzato integrato 12V  1ampere  max regolabile;

· Allarme di insufficienza tensione di alimentazione;

· Led di segnalazione presenza tensione di rete ;

· Led di segnalazione stato linee ed avvenuto allarme linee;

· Reset automatico della memorizzazione di allarme;

· Fusibili di protezione tensione di rete; uscita batterie e uscita 12Vcc.

1 Scheda controllo Microkey

      -      Scheda di controllo a microprocessore per attivatore elettronico

1 Attivatore elettronico

· Attivatore elettronico per serrature e centrali

· Contatti dorati autopulenti

· Led di segnalazione

1 Chiave elettronica

· Contenitore in materiale plastico

· Contatti dorati autopulenti

· Protezione controre scariche elettrostatiche

n. 2 Rilevatore di presenza per ciascuna sede 

· Portata m. 15

· Apertura angolare 100°

· Alimentazione 9-16 Vcc

· Conteggio impulsi

· Camper antiapertura

· Protezione RFI da 20 a 1000 MHz

· Protezione EMI 20 V/m

1 Sirena per esterno

· Altoparlante di alta potenza

· Lampeggiatore ad incandescenza

· Contenitore in robusto materiale resistente alle intemperie, all’umidità e all’invecchiamento

· Microswitches di protezione antiapertura ed antistrappo

Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 impianto antifurto con due sensori  per ogni sede comunale)
N. 5 ARMADI IGNIFUGHI 
Caratteristiche tecniche:
Gli armadi per CIE da fornire dovranno garantire l’archiviazione sicura e protetta dal fuoco di documenti e supporti magnetici per dati. La protezione dal fuoco deve essere conforme alla norma 
EN 1047-1,  classe S 120 DIS e offrire una resistenza allo scasso classificata di grado II in conformità alla norma EN 1143-1.Gli armadi devono aver superato il collaudo nelle condizioni 
più severe ed ogni esemplare fornito è munito della corrispondente targhetta di conformità ai requisiti di norma. 
Protezione dal fuoco

Gli armadi devono essere conformi alla norma EN 1047-1 ed EN 1047-2 e qualità classificata S 120 DIS.
Protezione antiscasso

Gli armadi ignifughi devono essere in conformità alla norma EN 1143-1 e possedere la classe di Resistenza II.
Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 armadio  per ogni sede comunale)
N. 5 CORNER PER FOTO DIGITALE
La fotografia digitale  da realizzare per l’applicazione sulla Carta di Identità Elettronica deve avere  un’ampiezza di 35-40 mm ed una altezza di 45–50mm,  , deve  inquadrare la persona in primo piano fino alla parte superiore delle spalle in modo che il viso occupi il 70-80% dello spazio dell’immagine. La foto deve inoltre essere a fuoco e nitida senza pieghe o macchie di inchiostro.
Dimensioni

Diametro base: 100 cm

Altezza 160 cm – larghezza fondale: 76 cm

Altezza dal suolo della base della videocamera: 70 cm

Dimensioni – lato utente

H 43 cm

L 10 cm

P 21 cm

Dimensioni – lato operatore

H 16 cm

L 17 cm

P 32,5 cm

Fondale

Azzurro neutro o a richiesta in altri colori;
La forma curva del fondale deve consentire di ridurre le ombre dietro il capo;
Il retro del fondale deve essere libero e disponibile per eventuali elementi personalizzabili quali Stemmi Comunali, Loghi, Marchi, Sponsorizzazioni etc.

Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 corner  per ogni sede comunale)
U N I O N E    D E I    C O M U N I
      
ELENCO E CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE DA FORNIRE PER GLI ADEGUAMENTI INFORMATICI 

Adeguamento reti e sistemi

Antivirus e Antispam

Norton Antivirus e Antispam 2007 
Le novità presenti nella nuova versione di questo noto antivirus sono differenti e riguardano, in particolare, una vera protezione Antispyware e una migliore e pratica integrazione dei prodotti Symantec in un'unica interfaccia che riassume lo stato di sicurezza del PC dell'utente. 
Prospetto riepilogativo antivirus e antispam
	Comune
	Numero di elementi per sede

	Cefalà Diana
	2

	Marineo
	3

	Bolognetta
	3

	Godrano
	3

	Villafrati
	3

	
	


Firewall

Sistema di protezione perimetrale  per proteggere da malfunzionamenti, attacchi di virus e spam, bugs di sistemi e anomalie di gestione dati i personal computer o meglio l’intera rete informatica degli uffici anagrafici dei comuni aderenti all’Unione dall’Eleuterio a Rocca Busambra.

Caratteristiche tecniche:

Il firewall hardware individuato deve lavorare con la tecnica del packet filtering. Deve al tempo stesso usare anche un'altra tecnica chiamata Stateful Packet Inspection (SPI). La SPI permette un controllo non solo dell'header del pacchetto dati, bensì permette anche di analizzarne il contenuto, per catturare più informazioni rispetto ai semplici indirizzi di origine e destinazione. 

Il firewall individuato come il più adatto per i comuni interessati rappresenta una soluzione dedicata per la sicurezza della rete e dispone di funzionalità integrate che includono il bilanciamento dei carichi di lavoro, la funzione fault-tolerance, la funzione Zone-Defense, il filtraggio dei contenuti, l’ autenticazione degli utenti, il blocco delle applicazioni peer-to-peer e “instant message”, la protezione DoS (Denial of Service) e le connessioni remote sicure basate su reti VPN (Virtual Private Network).
Da istallare presso gli uffici demografici dei comuni di  Marineo, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano e Bolognetta   (N. 1 firewall   per ogni sede comunale)
Prospetto economico 
I  costi di fornitura, trasporto e posa in opera di tutti gli elementi meglio dettagliati nei precedenti paragrafi sono determinati nell’importo complessivo a base d’asta di €. 32.500, Iva esclusa .
Occorre specificare che la posa in opera delle barriere di front office e la realizzazione dei muri di separazione, e più in generale delle opere murarie non sono  computati in quanto a carico dei singoli Comuni che cureranno il raccordo con il fornitore ai fini dell’istallazione , mentre per tutte le altre tipologie di fornitura sono già inclusi i costi di trasporto, installazione e collaudo.







Il Responsabile del Procedimento
 f.to   Alberto Calì
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